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BELLOTA 
COLOMBIA 

 

NOMBRES POPULARES 
 
Fumigadora, Aspersora,  

 

USOS 
 
Para fumigar, rociar, asperjar todo tipo de agroquímicos para el mantenimiento de los cultivos y 
saneamiento de los encierros animales en las fincas. 
 
 

NORMA TÉCNICA 
 
Norma Internacional: INDIAN STANDARDS INSTITUTIONS. Specification for Spray Lance for Manually Operated 
Sprayer. New Delhi, IS, 1974. 7p. il (Indian Standard IS 7458) 
 
Norma Técnica Colombiana: NTC 1632, NTC 1951 
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COLOMBIA 

ESPECIFICACION DE MATERIALES. 
 

# 
PIEZA / ITEM MATERIAL 

ACABADO/ 
FINISH 

COLOR OBSERVACIONES 

2 Varilla conectora / Connecting rod Iron / Hierro 
Pintado / 
Painted 

Negro / 
Black 

 

3 Camisa / Guide bushing 
Plastic / 
Plástico 

 
Negro / 
Black 

 

5 Base / Base PP-30R  
Rojo / Red 
Pantone 
032C 

 

6 Arandela / Washer  
Caucho / 
Rubber 

 
Negro / 
Black 

 

7 Tuerca / Nut Iron / Hierro    

8 Tornillo / Screw Iron / Hierro    

10 Hebilla / Strap buckle PP-30R  
Negro / 
Black 

 

11-1 Tapa de la boquilla / Nozzle cap 
Acero / 
Steel 

   

11-2 O-ring 
Caucho / 
Rubber 

   

11-3 Boquilla / Nozzle   
Acero / 
Steel 

   

12 Sello / Sealing washer 
Caucho / 
Rubber 

   

13 Lanza / Wand 
Acero / 
Steel 

   

14-1 Llave de paso / Switch component PPR/rubber  
Negro / 
Black 

 

14-2 
Filtro llave de paso / Filter screen of 
switch 

plastic  
Negro / 
Black 

 

15 O-ring rubber    

16 Sello / Sealing washer rubber    

17 Tapón de drenaje / Drain plug 
PP-
30R/rubber 

 
Negro / 
Black 

 

18 Tuerca de manguera / Hose nut PP-30R  
Negro / 
Black 

 

19 Manguera / Hose PVC  
Negro / 
Black 

 

20 Seguro Correa / Carrying strap fixer PP-30R  
Negro / 
Black 

 

21 Gancho de Correa / Carrying strap hook PP-30R  
Negro / 
Black 

 

22 
Seguro palanca de bombeo / rocker bar 
faster 

plastic  
Negro / 
Black 

 

23 Arandela / Washer rubber    

25 Bomba / Pump 
POMF20-
03 

 
Negro / 
Black 

 

26 Esfera de sellado / Seal ball glass    
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BELLOTA 
COLOMBIA 

27 Valvula de sellado / Seal valve PP-30R    

28 Esfera de sellado / Seal ball steel    

29 Copa de Anillo / Cup ring TPV  
Negro / 
Black 

 

30 Correas / Carrying strap PP  
Negro / 
Black 

 

31 Palanca de bombeo / Rocker bar iron 
Pintado / 
painted 

Negro / 
Black 

 

32 Cámara de aire / Air chamber PP-30R  
Negro / 
Black 

 

33 Tanque / Tank PE  
Transparente 
/ trasnparent 
dull 

 

34 Sello de felpa / Felt seal wool felt    

35 Agarradera de la barra / Rocker bar grip PP-30R  
Negro / 
Black 

 

36 
Tapa roscada / Pressure lid of air 
chamber 

PP-30R  
Rojo / Red 
Pantone 
032C 

 

37-1 
Sello del filtro / Sealing washer of filter 
screen 

rubber    

37 Filtro del tanque / Filter screen of tank PP-30R  
Blanco / 
white 

 

38-1 Tapa del tanque / Tank lid PP-30R  
Rojo / Red 
Pantone 
032C 

 

38-2 Valvula de sellado / Sealing valve PP-30R    

39-1 Aro de fijación / Fixing ring  PP-30R  
Negro / 
Black 

 

39-2 Fijación de montaje / Fixed mount PP-30R  
Negro / 
Black 

 

40 Pasador / Split pin iron    

41 Agitador / Stirrer PP-30R  
Negro / 
Black 
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BELLOTA 
COLOMBIA 

REPUESTOS 
 

REFERENCIA PART # 
UNIDADES / UNITS PER 

BOX 
CODIGO DE BARRAS 

FCI20-01 KIT DEL EMBOLO 

27 1 

7702956213192 
 

28 1 

26 1 

29 1 

FCI20-02 KIT DE EMPAQUES 

11-2 2 

7702956213208 
 

12 2 

15 2 

16 2 

17 2 

34 2 

37-1 2 

FCI20-03 KIT DE AJUSTE 

40 2 

7702956213215 
 

23 2 

6 4 

7 4 

FCI20-04 LLAVE DE PASO 
14-1 1 

7702956213222 
14-2 1 

FCI20-05 ABRAZADERA MANGUERA 18 2 7702956213239 

FCI20-06 BOMBA 
3 1 7702956213246 

 32 1 

FCI20-07 SELLO DE FELPA 34 1 7702956213253 

FCI20-08 FILTRO CON SELLO 
37 1 7702956213260 

 37-1 1 

FCI20-09 CORREAS 

20 1 

7702956213277 

21 1 

24 1 

30 2 

10 2 

FCI20-10 FILTRO LLAVE DE PASO 
14-2 1 7702956213284 

 16 1 

FCI20-11 VALVULA CONECTORA 2 1 7702956213291 

FCI20-11 PALANCA DE BOMBEO 
22 1 

7702956213307 31 1 

35 1 

FCI20-13 TAPAROSCA CAMARA 36 1 7702956213314 

FCI20-14 TAPA DEL TANQUE 
38-1 1 7702956213321 

 38-2 1 

FCI20-15 TANQUE 33 1 7702956213338 

FCI20-16 ARO DE LA BARRA 
39-1 1 7702956213345 

 39-2 1 

FCI20-17 LANZA 
13 1 

7702956213352 
15 2 

FCI20-18 MANGUERA 19 1 7702956213369 

FC120-19 BOQUILLA 

11-1 1 

7702956213376 
11-2 1 

11-3 1 

12 1 

 



 FICHA TECNICA DE VENTA 
FUMIGADORA CAMARA INTERNA  
INTERNAL CHAMBER SPRAYER  

FCI-20 

Page  

Code 1287 

Revision 02 

Date ABRIL 2010 

La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables 
logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects 

and logistics of the product variables below 

 

 

BELLOTA 
COLOMBIA 

 
BENEFICIOS:  
 Recipiente que permite visualizar fácilmente el nivel del líquido que se está aplicando. 
 El recipiente es fabricado por el proceso de soplado, que hace que su estructura se 

conserve mejor. 
 El selle de la tapa evita que se derrame el líquido por esta vía. 
 La válvula reguladora de la tapa sirve de regulador de las presiones internas. 
 El tanque se adapta cómodamente a la espalda del usuario, permitiendo el fácil 

desplazamiento con las fumigadora. 
 Las pletinas de enganche hacen que la fumigadora se adapte al usuario fácilmente 
 Tubo bomba y cabezote de fácil limpieza y resistente a la corrosión. 
 La cámara de presión permite un trabajo continuo y una aspersión uniforme más suave. 
 La llave de paso en plástico permite que el usuario tenga menos peso en la mano al 

momento de la aplicación. 
 El porta boquillas Universal permite utilizar cualquier boquilla de uso agrícola que necesite. 
 La boquilla es graduable que se adapta a la necesidad de aspersión de la actividad que se 

esté desarrollando. 
 La lanza están hecha en acero, lo que los hace resistentes a los agroquímicos y fungicidas. 
 Repuestos Bellota para el mantenimiento y perfecto funcionamiento. 

 
 
MANTENIMIENTO 
 
 Use solamente las herramientas con mantenimiento adecuado y que sean apropiadas para 

el trabajo a efectuarse. 
 Siempre filtre el líquido usando el filtro del recipiente. 
 Revise periódicamente el estado de los Oring que va en la varilla del  embolo. De ser 

necesario cambie. 
 Lubrique cada 8 días el Oring del embolo con aceite vegetal. 
 Limpie el aparato y sus circuitos de líquido, incluso los filtros, cada vez que termine su 

jornada de trabajo. Eso los puede conseguir lavando la fumigadora con agua limpia e 
incluso añadiendo un poco de detergente. 

 Lubricar con aceite los Oring, en caso de tener que dejarlos almacenados durante un 
tiempo superior a un año. 

 Evite los excesos de lubricación y utilizar aceites sucios o contaminados. 

 
 
ASPECTOS DE SEGURIDAD: 
 

Antes de la aplicación 
 

 Capacite a las personas que van a aplicar el agroquímico. 
 Almacene el producto en un lugar fresco y seco. 
 Ordene el producto por compatibilidades toxicológicas. 
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BELLOTA 
COLOMBIA 

 Lea cuidadosamente la etiqueta del producto y asesórese con su ingeniero agrónomo o 
asistente técnico para el buen uso de éste. 

 Tenga en cuenta los plazos recomendados entre la última aplicación y la cosecha (para el 
caso de cultivos de consumo fresco). 

 Revise cuidadosamente los equipos de aplicación. 
 Destape cuidadosamente los empaques donde se encuentra el agroquímico. 
 Prepare las mezclas en un lugar ventilado y utilizando el equipo de protección 

recomendado. 
 Retire personas ajenas y/o animales del área de preparación de mezclas 
 No revuelva las mezclas con la mano, evite todo contacto. 
 Tanque cuidadosamente el equipo para evitar derrames, usando el filtro. 
 Retire a las personas y/o animales en el área que se va a aplicar y señalice. 
 No envase agroquímicos en recipientes de bebidas o alimentos y viceversa. 
 Rotule adecuadamente el envase. 

 
Durante la aplicación 

 
 Señalice las áreas de fumigación para advertir a personal externo sobre el peligro. 
 Evite las horas más calientes del día para hacer la aplicación. 
 Aplique el agroquímico lejos de fuentes de fácil combustión. 
 Utilice los elementos de protección recomendados como botas de caucho, overol de 

manga larga, gorras, guantes, gafas, respirador o casco con respirador. 
 Aplique de tal manera que el viento aleje la nube de aspersión el operario. 
 No permita que los niños o personas no entrenadas manejen o apliquen los agroquímicos. 
 No destape boquillas obstruidas soplándolas con la boca, ni utilizando instrumentos sólidos 

como clavos o alambres que puedan deteriorar el orificio de la boquilla. 
 Al interrumpir el trabajo mantenga el equipo fuera del alcance de los niños. 
 Lávese inmediatamente en caso de contaminación accidental y cámbiese la ropa 

contaminada. 
 No coma ni beba ni fume mientras esté trabajando con agroquímicos. Si va a hacerlo 

lávese las manos y cara con abundante agua y jabón. 
 
Después de la aplicación. 
 

 Respete los tiempos e ingreso y la señalización. Nadie debe ingresar hasta que se dé la 
señal correspondiente. 

 Lave el equipo de aplicación interior y exteriormente, sin contaminar acuíferos o fuentes de 
agua superficial. 

 Guarde los agroquímicos restantes bien tapados, identificando su contenido en un lugar 
seguro para su disposición ecológica. 

 Lave la ropa y los elementos de protección sin contaminar los acuíferos y fuentes 
superficiales de agua. No mezcle con ropa de calle. 

 Báñese completamente el cuerpo, incluyendo el cuero cabelludo con abundante agua y 
jabón. 
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BELLOTA 
COLOMBIA 

 
INFORMACIÓN LOGÍSTICA 

 

 
 
 
 

 
 
CERTIFICADO DE CALIDAD 
 
 

  

 
 

FUMIGADORA FCI-20 
INFO UNIT 

COD BAR Q KG DIM (mm) 

7702956207849 1 4,3 A: 560 B:365 C:215 

INFO INNER 

 

    



 FICHA TECNICA DE VENTA 
FUMIGADORA CAMARA INTERNA  
INTERNAL CHAMBER SPRAYER  

FCI-20 

Page  

Code 1287 

Revision 02 

Date ABRIL 2010 

La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables 
logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects 

and logistics of the product variables below 

 

 

BELLOTA 
COLOMBIA 

POLIZA DE GARANTÍA 
 
 
 
Este producto está garantizado por (1) un año por BELLOTA COLOMBIA S.A. Parque Industrial 
Juanchito Terraza 8, teléfono 01 8000 938 938, contra defectos de fabricación y mano de obra, 
con su reposición y reparación sin cargo. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el 
producto acompañado de su comprobante de compra en el lugar de adquisición del producto o en 
el domicilio de nuestra planta, mismo que se menciona en el primer párrafo de esta garantía. En 
caso de que el producto requiera de partes o refacciones acuda a nuestros distribuidores 
autorizados. Los gastos que se deriven para el cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por 
BELLOTA COLOMBIA S.A. Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos: a) Cuando la 
herramienta se haya utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto 
hubiera sido alterado de su composición original o reparado por personas no autorizadas por el 
fabricante o importador respectivo. c) Cuando la herramienta haya sufrido un deterioro irreparable 
por causas imputables al usuario. 

 * Fractura, Torcedura y/o Oxidación en el momento de recepción. 
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